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Effets du rechauffement climatique

Moins de stockage sous forme de neige et glace.
Alternance de précipitations intenses et de sécheresses

Augmentation des besoins en eau?

0 & AN V3
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Nos prédécesseurs avaient vu juste sur 50 ans.

Quel avenir pour nos infrastructures dans
un contexte de changement climatique?

Deux sous-gquestions :

1. Doit-on continuer a entretenir les . .
installations d’adductions actuelles? Un simulateur de source a 50
~=  ans serait bien pratique...

2. Faut-il prévoir d’aller chercher de I'eau
ailleurs?
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CREALP: Marie Arnoux, Clair Carlier et Antoine Carron

Valorisation

Diagnostic, projection
(cartes, modeles, etc.)

Acquisition
de données

Mesure ponctuelle
ou automatique,
calibration

Une méthodologie scientifique
repose sur des données

Neécessite des mesures fiables une
evidence en theorie, un vrai defi en
pratigue...

Cycle dela
donnée

Sans données fiables, pas de
diagnostic fiable, pas de projection
fiable

Gestion des
données

Standardisation,
uniformisation,
verification



Débit [I/s]

La ressource en eau de Martigny varie=t-elle au
cours de 'année ?
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Débit [I/s]

La ressource en eau de Martigny varie=t-elle au
cours de 'année ?

Débit: 1%-99% I Débit 25%-75% —— Débit: médiane  —— 2017 — 2020
120 Type de ressource:
Alimentation par la
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Débit oombme des Souroes Durnand et Meleze
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A quelles périodes est-elle abondante et a quelles
peériodes est-elle plus réduite ?

07/10/25

Source Durnand et Meleze

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aolt Sept. Oct. Nov.

Déc.

Débit combiné des sources Durnand et Méléeze

Supérieur a
la moyenne

Légerement
supéerieur

Autour de la
moyenne

Légerement
inferieur

Inférieur a
la moyenne
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A quelles périodes est-¢elle abondante et a quelles
periodes est=-elle plus reduite ?

= N

Sécheresse: Leytron, Crans-
Montana, Lens et Icogne
instaurent des restrictions
d’eau. Martigny coupe une
partie de ses fontaines

A Leytron, Crans-Montana, Lens et Icogne, il est désormais
interdit d’arroser son jardin ou sa pelouse durant la journée. A
Martigny, des mesures préventives viennent également d’étre
instaurées pour faire face a la sécheresse.

Lens Martigny (Commune)

Icogne J ‘ Crans-Montana

20 juil. 2022, 16:48
/ Maj. le 21 juil. 2022 3 15:20

07/10/25

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Déc.

Débit combiné des sources Durnand et Méléeze

Supérieur a
la moyenne

Légerement
supéerieur

Autour de la
moyenne

Légerement
inferieur

Inférieur a
la moyenne
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Quelle ressource en eaude Martigny résiste le
mieux aux sécheresses ?

4 ‘Q“"’ Breeard

Indicateur

combiné
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Comment evoluera la ressource en eau de
Martignhy avec le changement climatique ?
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1) Créer un modele

—

Données
mesureées a la
station
meéteorologique
de Durnand

07/10/25

11 -

Un modele par
sous-bassin
alimentation

Deébit mesuré
des sources
combinees

Choix du
meilleur
ajustement

Débit modélisé
des sources
combinees

19



2) Ajustement et validation du modele

e Qref I/s
 simlfs |
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3) Sélection des scénarios

(Gt)
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Projection ressource en eau:
Debit projete pour un
scenario donne

Projection climatique: Modele calibré
Scénarios climatiques
pour la station du Durnand

Chaqgue scénario s’appuie sur plusieurs jeux de donnees pour
reduire I'incertitude propre aux projections climatigues



Comment évoluera la ressource en eau de
Martigny avec le changement climatique «cre.s ?

0 Avancement du pic
de débitlié ala
fonte des neiges

07/10/25

Débit [I/s]

120 1

100 1

60 A

40

20 1

Référence —1993-2022 (30ans)
Horizon 2060 - 2045—2074 (30ans)
Horizon 2085 - 2070—2099 (30ans)

Reference

I P, 2060
ok 2085

Percentiles 0.25 et 0.75

w— Période Référence - === 2060 === 2085 ----- 25% - 75% quantiles
" jonvier  Février Mars Al Mai in juilet Aot Septembre  Octobre  Novembre Décembre



120 4

100 4

Avancement du pic
de débitlié ala
fonte des neiges

Etés et automnes
plus secs

Débit [I/s]

40 4

20 1

80

60 1

= Periode Référence

Référence —1993-2022 (30ans)
Horizon 2060 = 2045—2074 (30ans)
Horizon 2085 = 2070—2099 (30ans)

Reference
2060

2085
Percentiles 0.25 et 0.75

2060 — 2085 25% - 75% quantiles
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120 4

100 4

Avancement du pic
de débitlié ala
fonte des neiges

Etés et automnes
plus secs

Débit [I/s]

40

Hivers plus
humides
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Débit [I/s]

&
S

Les mémes tendances sont observées entre le scénario
intermeéediaire (RCP 4.5) et celui du maintien des émissions
elevees (RCP 8.5), avec des difféerences d’amplitude.
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Quelles ressources supplementaires?

Pour rappel
> Moins de stockage sous forme de neige et glace.

> Alternance de précipitations intenses et de sécheresses

Trouver du stockage saisonnier

0 £ o & K

=2 T ha
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Sources d’eau peu impactées par les épisodes de
séchers

07/10/25 29



Un réseau de mesures fiable contribue a
guider les choix de I’'exploitant

Diminution des apports d’eau au
prlntemps et en eété, potentiellement tres
importante ..

Leur capacrce est tres
importante comparée aux besoins en eau
potable.

car ’'eau potable
devra étre eéconomiseée a ce moment-la.
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